
Sistema Anti-Inundação NOAQ
- mais rápido do que a enchente!

• Leveza incomparável
Com 0.3% do peso de um dique 
equivalente de sacos de areia, 
é o sistema mais leve de todos.

• Suma rapidez
Sua leveza garante uma instala-
ção rápida, o que permite proteger
uma área maior em menos tempo.
Duas pessoas podem instalar 60
metros por hora (e retirálos no 
mesmo espaço de tempo).

• Estabilidade
Mesmo quando represa água até
o topo.

• Flexibilidade
Funciona tão bem em gramados
e prados como em concreto e as-
falto.

• Nenhum estrago
é causado pelo sistema ou por 
veículos pesados.

• Limpo e cômodo
Ocupa pouco espaço quando des-
inflado e é de fácil transporte.

O Sistema Anti-Inundação NOAQ é um novo e revolucionário
conceito patenteado de proteção rápida contra enchentes.
Consiste em tubos infláveis de plástico que, interligados,
formam uma Barreira temporária contra a água – uma verda-
deira “Barreira Tubular NOAQ”.

Um dique tradicional de sacos de areia resiste à pressão da
água por causa do peso da areia. A Barreira Tubular NOAQ,
porém, utiliza o peso da própria água!

Cada tubo tem uma saia do lado voltado para a água. À medi-
da que a enchente vai subindo, a pressão cada vez maior da
água comprime a saia contra o chão, fixando o tubo firmemen-
te no lugar. NOAQ a Barreira Tubular torna se impossível
de mover!

Trata-se de um dispositivo de instalação fácil e rápida, que
permite à pessoa assumir o comando da situação e passar à
ofensiva na defesa contra a enchente!



Vedação
A parte dianteira da
saia é fortemente
comprimida contra
o chão para impedir
o vazamento.

Utilizamos as forças naturais!
Tradicionalmente, as Barreiras temporárias de
proteção contra enchentes são feitas de materiais
como a areia e o concreto para fazer frente à pres-
são exercida pelas águas.  Até mesmo tubos cheios
de água são concebidos para atuar dessa forma.

Nós fazemos o contrário, obrigando a água a tra-
balhar a nosso favor! Ao exercer pressão contra
a barreira, a água faz com que ela se fixe firme-
mente no lugar.

Leveza
Isso nos permite fazer com que o sistema seja
muito leve, utilizando tubos inflados para represar
a água.

O baixo peso significa menos trabalho, menos
trabalho significa maior eficiência e maior eficiên-
cia significa maior área protegida.

Plenamente testado
Este sistema patenteado foi desenvolvido com o
apoio da Agência Sueca de Serviços de Resgate.
Foi plenamente testado e examinado por institui-
ções independentes e é um dos sistemas recomen-
dados no relatório canadense sobre Prontidão
para Emergências, intitulado Alternativas aos
sacos de areia como proteção temporária contra
enchentes.

Premiado
Sigurd Melin, o inventor, foi agraciado com o
prêmio SKAPA pela Barreira Tubular. O prêmio
é concedido anualmente às melhores invenções
suecas.

Fixação
A estabilidade do sistema é diretamente proporcional
à diferença de pressão da água entre a parte de cima
e a parte de baixo da saia. Uma camada patenteada
de drenagem força a água que está escoando porbaixo
para o lado seco.

Represamento
Como não há forças atuando de
baixo para cima sobre a parte re-
presadora, não há necessidade
de grandes pesos. Um tubo in-
flado por ar é fácil de maneja.

Algumas aplicações...

Manter as estradas transitáveis

Proteger áreas residenciais e outros elementos essenciais

Elevar a altura de barreiras existentes

Proteger estradas contra ação de enxurradas

INFORMAÇÕES:  TW50  TW75  TW100

Altura (cm): 50 75 100
Largura (m): 1.7 2.4 3.2
Peso (kg/m): 3.5 5.0 7.0

Comprimento de tubo: 5 - 20 metro
Peso de tubo: 17.5 - 140 kg
Extensão:         Ilimitada

Tubo inflado de
PVC reforçadoA saia é comprimida contra o chão pela pressão da água

da enchente e, com isso, o tubo fica fixado no lugar por
causa da fricção.

Veja como funciona a Barreira Tubular NOAQ



...inte bara sandsäck!
Pode parecer injusto comparar a Barreira Tubular
NOAQ com sacos de areia, visto que esses não
foram concebidos especificamente como proteção
contra enchentes. Mas a comparação é válida,
visto que o método prevalente continua a ser o de
sacos de areia, apesar de existirem outras técnicas
mais recentes.

Compare as características da Barreira Tubular
NOAQ com as de qualquer outro produto no mer-
cado, inserindo os dados na coluna em branco à
direita, acima.

Os poucos componentes do sistema são entregues
em conjuntos completos, prontos para uso imediato.

Comparação com outros sistemas ...
Barreira Tubular Barreira de Outro

NOAQ TW75 sacos de areia sistema

Altura Varia; neste
75 cm caso 75 cm

Estável
em caso de superposição? Sim Não

Tempo de instalação
por duas pessoas m/hora 60 1

Peso 
kg/m 5 700

Máx. pressão estática
kPa 10 20

Exigência de nível plano
Exigências Pequena Nenhuma

Componentes adicionais necessá-
rios para ser trazido de outro local Nenhum Areia

Ângulos Varia de 0 a 90º
Possibilidade de formar ângulos em ambos os lados Ilimitada

Volume
para armazenar 10 metros lineares 0,5 m3 8 m3

Reutilizável? Sacos - talvez
Sim Areia - não

... e não apenas com sacos de areia!



A Barreira Tubular NOAQ
é o mais rápido, leve e flexível sistema de proteção
contra enchentes no mercado. É, portanto, a melhor
escolha para poder reagir rapidamente à ameaça de
enchente.

Ao chegar no local, basta desenrolar os tubos, enchê-
los de ar com uma soprador de mão e conectá-los
por meio de zíperes ordinários. Só isso!

Sem amolação
Não é preciso verificar antes se o terreno é suficien-
temente plano ou se o solo pode agüentar um dique.
Não é preciso preocupar-se com acesso para veículos
ou máquinas por caminhos encharcados. Nem é pre-
ciso se preocupar com despesas para retirar o material
depois. A Barreira Tubular NOAQ é tão fácil de
montar como de desmontar.

E o melhor de tudo: não é preciso decidir qual das
casas será salva. A rapidez de instalação da Barreira
Tubular pemite salvá-las todas.

Grátis
As melhores coisas na vida são grátis.  Para instalar
a Barreira Tubular NOAQ, as únicas coisas necessá-
rias são ar para insuflar os tubos e água para fixá-
los no lugar. E essas duas coisas existem em grande
quantidade e são grátis.

Patente
A barreira tubular, assim como a técnica de esta-
bilizar barreiras moveis de água mediante a drenagem
da água que vaza por baixo, está patenteada em
vários países.

P&D
A Barreira Tubular NOAQ já foi testada em diferen-
tes condições – asfalto, cascalho, gramado e até mes-
mo neve, como também em terreno inclinado, sujeito
à ação das ondas, etc.

Estamos continuamente desenvolvendo equipamen-
tos e métodos de proteção contra enchentes para o
mercado mundial. Outros produtos, baseados no
mesmo princípio de utilização do peso da água da
enchente, estão a caminho.
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