NOAQ

Flood Protection AB

NOAQ TUBVALL - CHECKLISTA
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1. Avgor vilken sida av objektet som ar mest hotad av 6versvamning
Fran vilket hall ar det mest troligt att vattnet kommer att narma sig objektet?
Vilken sida av objektet kommer att drabbas forst nar vattnet stiger?

For det mesta ar det uppenbart varifran vattnet kommer, men inte alltid.
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Hitta en forsvarslinje framfor denna sida av objektet.

En forsvarslinje ar i det har fallet en lamplig strackning dar en mobil skyddsvall kan anlaggas
for att hejda 6versvamningsvattnet. Denna linje ska dras sa hogt som mojligt; om marken
sluttar nedat fran objektet ska forsvarslinjen dras sa nara objektet som mgijligt.

For att en NOAQ tubvall ska kunna anvandas maste forsvarslinjen uppfylla féljande krav:

« Langs linjen maste det finnas en markremsa som &r fri fran fasta hinder som trad, stolpar,
staket mm. till en bredd av minst 1,8 m (TW50), 2,4 m (TW75) eller 3,2 m (TW100).
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« Eftersom varje tubsektion (inklusive kappan) kommer att ta i ansprak en rektangular yta,
sa maste en kedja av sadana rektanglar rymmas pa den fria markremsan. Varje rektangel
ar hopkopplad till nasta rektangel vid tubens ande. Kopplingen kan sagas fungera som ett
gangjarn.
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» Marken maste vara nagorlunda jamn. Sarskilt galler detta de delar av markremsan dar
kappans ytterkant kommer att hamna, eftersom det & denna som ska tata mot marken.

« Om marken bestar av erosionskansligt material (som sand, lera eller jord) maste markytan
vara bevuxen eller tackt av ndgot annat som binder den samman (som plattor t.ex.).



3. Hitta tva sakra andpunkter for vallen
En vall som skyddar denna sida av objektet maste na fran en saker andpunkt till en annan.
En saker andpunkt kan antingen vara en hogt belagen plats, dit vattnet inte kommer att
na, eller en vertikal mur eller vagg mot vilken en tubande kan anslutas (med hjalp av en
skarvduk).
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Om det inte gar att hitta nagra sakra andpunkter nara objektet maste tubvallen dras runt
objektet och omsluta det helt. Om det finns andra hotade objekt som ligger alltfor néara
(som vid radhusbebyggelse) kan tubvallen behéva utstrackas till att skydda hela gruppen
av objekt.

4. Behovs nagra kompletterande skyddsatgarder?
Racker det med en tubvall, eller behdver aven andra sidor av objektet skyddas separat?
Isafall, upprepa punkterna 2 - 3 ovan.

Finns det andra vagar som vattnet kan ta sig in till det skyddade omradet, genom dranerings-
system, golvbrunnar etc? Finns det vattengenomslappliga skikt i marken, som kan leda
vatten under vallen till omradet innanfor? Isafall maste man aven se till att blockera dessa
vagar, genom lampliga atgarder. Glom inte att aven tacka for draneringssystem som mynnar
under kappan, eftersom dessa annars kan leda in vatten via tubvallens draneringsskikt.
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