NOAQ Flood Fighting System

- snabbare an déversvamningen!

NOAQ har utvecklat ett helt nytt och revolutionerande skydd
mot Gversvamningar. Systemet bestar av |uftfyllda tuber av
armerad plast, som kopplasihop med varandratill en langre
skyddsvall - en "tubvall”.

En traditionell skyddsvall av staplade sandséckar star emot
vattentrycket tack vare sandens vikt. NOAQ tubvall utnyttjar
istéllet Gversvamningsvattnets egen vikt!

Varje tub &r forsedd med en kappa som svetsats fast pa den
sida som vetter mot dversvamningen. Nér vattnet stiger leder
det bkande vattentrycket till att kappan pressas fast mot mar-
ken. PAsavisforankras dven tuben, och darmed helatubvallen.

Vallen gar snabbt att 1agga ut, vilket ger mgjlighet att ta
kontroll 6ver handel seutvecklingen och ligga steget fore det
stigande vattnet. Man behdver inte heller paborja arbetet ett
par dagar i forvag, utan kan vantatills man ser att det behdvs.

» Oslagbart latt
Vager inte mer &n 0.3% av en
motsvarande vall av sandséackar
och ar darfor lattare &n nagon
annan konstruktion.

» Extremt snabb
Den laga vikten gor monterings-
arbetet latt och snabbt, vilket
gor att fler objekt kan skyddas
pa kortare tid. Tva personer byg-
ger 60 meter vall pa en timme
och river den lika snabbt efterat.

« Stabil
Aven vid full damningshojd.

* Flexibel
Fungerar lika bra pa angsmark
och grasmattor som pa asfalt.

* Inga markskador
Varken av sjalva utrustningen
eller av maskiner och fordon.

 Latthanterlig
Kraver lite forvaringsutrymme
och ar latt att transportera.




Sa har fungerar en NOAQ tubvall
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Kappan pressas mot marken av éversvamningsvattnets tyngd.
Genom friktionen mot marken férankras tuben.
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Luftfylld tub av
armerad plast
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Tatande del

Den yttre delen av

kappan pressas direkt
mot marken for att mi-
nimera underlackaget.

Forankrande del

Forankringskraften ar proportionell mot skillnaden
i vattentryck mellan kappans 6ver- och undersida.
Genom ett drénerande skikt leds underlackande
vatten bort for att inget mottryck ska uppsta.
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Dammande del

Tubens uppgift ar bara att
damma vattnet eftersom
tatning och foérankring sker
med hjélp av kappan.

Arbeta med naturkrafternal

Tillfaligaskyddsvallar mot Gversvamningar har
alltid gjorts av tunga material som sand eller be-
tong, for att std emot vattnets tryck. Aven vatten-
fyllda tuber fungerar enligt denna princip.

Vi anvander istéllet Gversvamningsvattnets egen
tyngd som en tillgang! Det vatten som trycker
mot vallen utnyttjar vi for att forankraden, genom
att |ata vattnet pressa fast kappan mot marken!

Lag vikt
Det hér ger oss mdjlighet att géra sjdlva vallen
valdigt latt, genom att anvanda luftfyllda tuber.

L &g vikt betyder mindre arbete, mindre arbete
betyder hogre effektivitet och hogre effektivitet
betyder snabbare insats och fler skyddade objekt!

Ordentligt testad

Den patenterade tekniken har utvecklats med st6d
fran Raddningsverket. Tubvallen har testats av
oberoende institutioner, och & ocksa en av de
produkter som rekommenderasi en rapport fran
Emergency Preparedness Canada, ” Alternatives
to sandbags for temporary flood protection”.

Prisbel 6nad

Tubvallen beltnades for nagra & sen med det
prestigefyllda SK APA-priset. Hakan Lans, kénd
uppfinnare, kommenteradei tidningen Ny Teknik:
- Det & sdenkelt och gadvklart att man blir férban-
nad for att man inte sjadv kommit pa det.

| England har tubvallen utsettstill ” Best Invention”
I en direktsdnd uppfinnartavling i BBC.

NOAQ Tubvall TW75 - data
Vallens hojd: 75 cm
Vallens langd: Obegransad
Vallens bredd: Ca24m
Vallens vikt: 5 kg/m
Tubernas langd: 7-20m
Tubernas vikt: 35-100 kg

Nagra tillampningar...

'f“"“"”’”’”’“’“’f:fj:i’_ﬂE—ElL LDTDl - f—m — ]
S

Skydda bebyggelse och andra viktiga objekt

Tillfalligt 6ka hojden pa permanenta skyddsvallar
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Halla viktiga vagavsnitt framkomliga f‘t')r trafik



Jamfor med andra system ...

Tubvall TW75 | Sandsacksvall | Annat system
Hojd Varierande
75cm har: 75 cm

Stabil
vid braddning? Ja Nej
Uppbyggnadshastighet
for tva personer m/timme 60 1
Egenvikt

kg/meter 5 700
Maximalt marktryck

kPa 10 20
Markjamnhet
Krav Mycket sma Inga
Behov av ytterligare komponenter
att hamtas nagon annanstans ifran Nej Sand
Vinklar Upp till 90°
Mojligheter att skapa vinklar at bada hall Obegransade
Lagerutrymme
for 10 Iopmeter vall 0,5 m3 8 m3
Ateranvandningsbar

Ja Nej

...Inte bara med sandsackar!

Att jamfora NOAQ tubvall med sandséckar kan
tyckas lite oréttvist, eftersom sandsackar inte ut-
vecklats just som dversvdmningsskydd. Men jam-
forelsen & anda relevant eftersom tekniken att
byggavallar av sandséckar fortfarande ar den sér-
klassigt vanligaste metoden att skydda sig mot
oversvamningar, och detta trots att ocksa andra
metoder utvecklats pa senare tid.

Jamfor garna med ndgot annat system genom att
forain data om dettai den hogra kolumnen ovan.

Tubvallen bestar av ett fatal komponenter som
levererasi satser, fardiga att anvandas direkt.



Tubvallen

&r den snabbaste, 1&ttaste och mest flexibla skyddsvall
som finns pa marknaden. Den & darfor det gavklara
valet nar man vill kunna reagera snabbt pa ett 6ver-
svamningshot.

Néar man kommer till platsen & det bara att rulla ut
tuberna, fylla dem med luft fran handfl&kten och
kopplaihop dem med vanliga blixtlas. Klart!

Inga bekymmer

Man behover inte kolla i forvag om underlaget ar
tillr&ckligt jamnt eller om marken klarar belastningen.
Man behover inte bekymrasig om hur tungafordon
skakunnatasig fram pa vagar med nedsatt bérighet
eller om det finns tillrackligt med folk for att fylla
och langa sandsackar. Och man behover inte vara
radd for enorma terstallningskostnader. Att ta bort
en tubvall ar lika l&tt som att |&gga ut den.

Men bast av allt - man behover inte funderapavilka
objekt man ska skydda och vilka man maste ge upp.
Med tubvallen har man mgjlighet att klara allal

Byggmaterial et redan paplats

For att bygga upp en NOAQ tubvall krévs luft for
att blésa upp tuberna och vatten for att forankra dem.
Bagge finns redan fritt tillgangliga pa platsen i obe-
gransade mangder.

Patenterad

Tubvallen & patentskyddad i ett flertal |ander, liksom
aven tekniken att stabilisera mobila skyddsvallar
genom att drénera bort underlackande vatten.
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NOAQ tubvall har testats under olika férhalanden,
bade under kontrollerade former och i skarpalagen.
Pa olika underlag som asfdlt, grus, gras och sno, pa
lutande mark, i vatten, under paverkan av vagor €tc.

NOAQ tubvall & den forsta produkten i en serie
Oversvamningsskydd. Sarskilda produkter anpassade
for speciellaandamadl & pavag, i syfte att kunnaer-
bjuda ett heltéckande system av 6versvamningsskydd,
NOAQ Flood Fighting System.
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